ANDROMEDA

EKRAN STEROWANY ELEKTRYCZNIE

—— CHARAKTERYSTYKA |

e Linia profesjonalna
e Ekran rozwijany elektrycznie
e Dostepne formaty: 11, 4.3, 16110, 16:9
e Szerokosciod 203 do 280 cm
o Wbudowany silnik tubowy
e Sterowanie przetgcznikiem kablowym w komplecie
e System mocowania scienno-sufitowego
e Materiaty projekcyjne: MW HD, MG HD ( tylko w formacie 16:9)
e 5cm czarna ramka oraz czarny pas rozbiegowy
na wyposazeniu seryjnym
e Zasilanie 230V znajduje sie z lewej strony kasety ekranu
(nie ma mozliwosci odtaczenia przewodu zasilajacego od ekranu)
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NDROMEDA

EKRAN STEROWANY ELEKTRYCZNIE

—1 STEROWANIE
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—— SPECYFIKACJA |
Format Przekatna obrazu  Obszar obrazu (mm) Czarne ramki (mm) Parametry kasety (mm) Opakowanie transportowe (mm)
i Materiat A(mm)
obrazu (cale) N % H B1 B> B3 L typ kasety L N% H
11 97" 1710 1710 23 55 80 MW HD 1976 B 2011 2287 150 160
86" 1710 1280 50 55 80 1060 B 1513 2271 150 160
102" 2030 1520 50 55 80 2280 B 1757 2591 150 160
110" 2210 1660 (0] (0] 80 246. B 1888 2 1 160
43 ) 5 5 MW HD 404 775 55
120 2400 1800 50 55 80 2650 B 2031 2961 150 160
133" 2660 2000 50 50 80 2906 B 2223 3217 155 160
141" 2820 2110 50 80 80 3118 A 2389 3502 210 195
81" 1710 1070 50 55 740 1954 B 1959 2271 150 160
96" 2030 1270 50 55 526 2280 B 1946 2501 150 160
104" 2210 1380 0 0 1 246 B 1 2 1 160
1610 4” 3 5 5 415 MW HD 464 943 775 55
110 2340 1460 50 55 358 2584 B 1971 2740 150 160
125" 2660 1660 50 50 234 2906 B 2042 3217 155 160
132" 2800 1750 50 80 130 3118 A 2086 3502 210 195
79" 1710 960 50 55 850 1054 B 1059 2271 150 160
93" 2030 1140 50 55 650 2280 B 1946 2591 150 160
" 102" 2210 1250 50 55 550 MW HD, 2464 B 1946 2775 150 160
© 107" 2340 1320 50 55 500 MGHD 2584 B 1971 2740 150 160
122" 2660 1490 50 50 400 2906 B 2042 3217 155 160
130" 2820 1590 50 80 300 3118 A 2086 3502 210 195
UWAGA:

W zwigzku ze statym doskonaleniem produktu, niektore parametry moga sie zmienic¢ bez uprzedniej zapowiedzi.
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——{ MATERIALY PROJEKCYJINE |
\Wspotczynnik ..
Materiat odbicia Kat widzenia \X/aga} Grubose Konstrukcja
v (kg/m°) (mm)
(gain)
MW HD 1 160 0,567 0.4 PVC/Fiberglass, 3-warstwowy, czamy tyt
MGHD 0.8 160 0,525 0.4 PVC/Fiberglass, 3-warstwowy, czamy tyt
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